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Rolluiken

Rolluiken bieden perfecte bescherming tegen de zon, thermische 
isolatie en geluidsisolatie. Daarnaast met de neergelaten rolluiken 
verbetert u ook de privacy en veiligheid.
Rolluiken zijn een van de meest effectieve methoden om gebouwen 
tegen de inbraak beschermen.
Naast een goede inbraakvertragende werking, zorgen voor een 
warme en gezellige sfeer, beinvloed het licht dat naar binnen kan 
vallen. Een rolluik zorgt voor een perfecte bescherming tegen wind, 
regen, stormschade en andere weersinvloeden.

In de winter kunt u uw rolluiken gebruiken om de warmte in uw huis 
te houden en de kou buiten te laten. In de zomer houdt u uw woning 
heerlijk koel door hun zonwerende eigenschappen. Hiermee zorgen 
rolluiken voor een aangenaam klimaat in uw woning. Dankzij de 
isolerende werking bespaart u op uw energiekosten.
Rolluiksystemen zijn esthetisch aangenaam en passen bij elke 
architecturale stijl, van klassieke tot ultramoderne trends. Het 
gebruik van rolluiken verhoogt het comfort en de veiligheid van elk 
gebouw aanzienlijk.
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Rolluiken Alutech
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a
137
150
165
180
205
230
250

b
137
150
165
180
205
230
250

kast
SB-45 / 137
SB-45 / 150
 SB-45 / 165
SB-45 / 180
SB-45 / 205
SB-45 / 230
SB-45 / 250

zijkappen
SF 137 A
SF 150 A
SF 165 A
SF 180 A
SF 205 A
SF 230 A
SF 250 A

a
137
150
265
180
205

b
137
150
165
180
205

kast
SB-QR/137
SB-QR/150
SB-QR/165
SB-QR/180
SB-QR/205

zijkappen
SF-QR 137
SF-QR 150
SF-QR 165
SF-QR 180
SF-QR 205

a
165
167
183
197
214

b
141
154
168
184
209

kast
SB-R 137
SB-R 150
SB-R 165
SB-R 180
SB-R 205

zijkappen
BLK 137
BLK 150
BLK 165
BLK 180
BLK 205

SCHUNE KAST HALFRONDE KAST RONDE KAST

profiel hoogte 40 mm
profiel dikte 9 mm
max. breedte 4390 mm
max. oppervlakte 13,18 m²
aantal lamellen in 1 m hoogte 25 stuk 
gewicht p/m² 4,8 kg   

Parameters

Kleuren: (kleur dichtst bij RAL)

GR 53x22E GR 53x34E GR 53x42E GR 45x22E GR 45x60E GR 53x60E GR 79x22E 
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profil
compensatoire 

RAL 9016, Wit RAL 7038, Grijs RAL 9006, Zilver RAL 1015, Créme Licht beige

RAL 6009, Spar groen RAL 7016, Antraciet RAL 9001, Crémewit RAL 5011, Staal blauw

1 3 8 23 4

15 13 21 26

RAL 9010, Wit
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